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KARTA PRODUKTU 
TAŚMA DO ZNAKOWANIA UZIEMIEŃ 

Nr produktu: 8425, 8430, 8440 
 

ZASTOSOWANIE: 
 
Taśma samoprzylepna jest przeznaczona głównie dla przemysłu energetycznego.                          
Służy do znakowania uziemień w postaci płaskowników (bednarki) w instalacjach uziemiających                 
i wyrównawczych. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne, przeznaczona do użytku 
wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
 
DANE TECHNICZNE: 

 
KOLOR: żółto- zielony 
SZEROKOŚC [mm]: 25mm, 30mm, 40mm 
DŁUGOŚĆ [m]: 33m 
NOŚNIK: folia PCV 
GRUBOŚĆ FOLI [μm ]: 170 
SIŁA KLEJENIA [N/25mm]: 5N/25mm 
ROZCIĄGLIWOŚĆ [%]: 150 
WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA [°C]: -30 do +80 
KLEJ: Kauczuk 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI: 
 
- Oczyścić i odtłuścić powierzchnię, na którą będzie naklejana taśma. 
- Naklejać tylko na suchą powierzchnię. 
- Odklejać taśmę z rolki i naklejać na wyznaczoną powierzchnię. 
- Nie dotykać strony taśmy, na której znajduje się klej. 
- Temperatura naklejania od +5oC do + 50oC 
- Temperatura wytrzymałości taśmy od -30oC do + 80oC 
- Utylizować zgodnie z przepisami krajowymi. 
 
 
 
GWARANCJA:  
 
Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją. Taśmę należy przechowywać w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu.  
 
NORMY: 
Produkt spełnia wymagania normy PN-EN-60445-2018-01 w związku z znakowaniem przewodu PE. 
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